Geratewagen — Sondereinsatz
(GW-SE)

Amtl. Kennzeichen:
Ausbau:
Baujahr:

DD-FW 4017
Fa. Brandschutztechnik Stolpen
2018

Technische Daten :
Fahrgestell:
Radformel:

Motor:
Emissionsklasse:
Leistung:

Hubraum:

Getriebe:
Kraftstofftankinhalt:
AdBlue-Tank:
Radstand:
Wendekreis:

Zul. Gesamtgewicht:
Lange / Breite / Hohe:
Watfahigkeit:

VWT6

4x4

4-7, 4-Takt-Turbodiesel
EURO 6b mit OBD-C
150 kW / 190 PS / 4.000 U/min
1.968 cm?

7-Gang DSG 4Motion
70 Liter

10 Liter

3.000 mm

12,00 m

3.200 kg

4.904 mm / 1.904 mm / 2.100 mm

300 mm
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Fahrzeugtechnische Ausstattung

-Elektronisches
Stabilisierungsprogramm
mit ABS, ASR, EDS, BAS
-Fahrwerkserhéhung
-Differentialsperre
-Berganfahr-Assistent
-el. verstellbare und beheizbare
Aullenspiegel
-el. Fensterheber

-Klimaanlage

-Heckscheiben mit Heizung und
Scheibenwischern

-Licht- und Regensensor

-Tagfahrlicht

-Midigkeitserkennung

-Park-Pilot

-Radio

-Umfeld- Beobachtungs-System

-Zuheizer

-Start-Stop-System

-Defa-Ladeerhaltung




Geratewagen — Sondereinsatz

(GW-SE)

Feuerwehrtechnische Beladung u.a.

-Tragkraftspritze TS
-4 A-Saugschlauche
-8 B-Druckschlduche in 2 Kassetten,

in Buchten gelagert zum ausziehen fir lange Wegstrecke

-6 B-Druckschlauche in 2 Schlauchtragekorben
-8 C-Druckschlauche in 2 Schlauchtragekorben
-Wasserfiihrende Armaturen
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Sondersignalanlage und Warnmarkierung - Konturmarkierung
- Heckwarnmarkierung
- Doppelblitz Blaulichtleuchten - Optische Verkehrswarnanlage LED
- SoSi-Anlage Typ 620 - LED Umfeldbeleuchtung
- Digitales Steuerteil - LED Arbeitsscheinwerfer
- Heckblitzer LED - LED Innenbeleuchtung

DLGZC{GU'



